AlubondEurope

Prohlaseni o vlastnostech &. 1/TD-0-03

Nazev vyrobku:

ALUBOND U.S.A FR-B

1. Jedineény identifika&ni

vyrobku

kéd typu

Hlinikové kompozitni panely ALUBOND U.SA.
FRB

2. Typ, €islo $arze nebo sériové &islo nebo
Jjakykoli jiny prvek, ktery umoziiuje
identifikaci stavebniho vyrobku podle él.
11 odst. 4

Na zadni strané kazdé desky je vyti§téno &islo
Sarze a datum vyroby

3. Zamyslené ¢&i zamyslena pouziti
stavebniho vyrobku v souladu s
pfislu$nou harmonizovanou technickou
specifikaci, jak pfedpoklada vyrobce

Hlinikové kompozitni panely pro pouZiti jako
obklad v interiéru i exteriéru

4. Jméno, registrované obchodni jméno ALUBOND EUROFPE d.0.0
nebo registrovand ochranni znimka a Nemanjina 130

kontaktni adresa vyrobce podle él. 11 26230 Banatski Karlovac
odst. 5 Srbsko

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa

zplnomocnéného zastupce

6. Systém nebo systémy AVCP Systém 3

(posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti) stavebniho vyrobku, jak je
stanoveno v Pfiloze V CPR

7. Nazev a identifika&ni &islo notifikované
osoby v pfipadé PoV tykajici se
stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma

Notifikovana osoba: Technicky a zkusebni
Ustav stavebni Praha

Technické posouzeni: ETA 18/0166 vydana dne
25.03.2018 v souladu s nafizenim EU ¢. 305/2011
na zékladé EAD 210046-00-1201 — Tenké kovova
kompozitni deska

Alubond

Fire Rated Metal Composites
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AlubondEurope

Alubond

Fire Rated Metal Composites

9. Charakteristické vlastnosti

N 13501-1+A1
Reakce na pozér 1201, C1, 2.2.1 B-s1, d0
Pevnost v tahu
Véetné jadra: Pevnost v tahu ot [MPa] 456
Mez kluzu om [MPa) 41,1
Prodlouzeni [%] 81-96
Modul pruznosti Et [GPa] Eg% 1"’ 1&‘";6503' 17,1
Bez jadra:  Pevnost v tahu ot [MPa] e 158,5
Mez kluzu om [MPa] 158,6
ProdlouZeni [%] 12-1,4
Pevnost v tahu kolmo k &elni strang EAD 210046-00- 42
omt [MPa] 1201, Cl. 2.2.3 /
Ohybové vlastnosti
Pevnost v ohybu ve &tyfbodovém zkusebnim usporadani 1213
Rini, [MPa] EAD 210046-00- i 3
Modul pruznosti ve &tyfbodové zkousce Eflex [GPa] 1201, Cl. 2.2.4 117' E
Pevnost v ohybu ve tfibodové zkougce Rini, 3 [MPa] ;
Smykové viastnosti
Pevnost ve smyku Os [MPa] EAD 210046-00- 4,0
Smykovy modul pruznosti G [MPa] 1201, Cl. 225 35,2
Zdanliva plogné hustota p [kg/m3] g iy 1740
= - EAD 210046-00- Ez3c55 % 10
Odolnost viigi narazu tvrdého télesa [N*m] 1201, Cl. 2.2.9 Eagc= 10
Dynamicka tuhost [MPa/m] %31?2:1. 2.2.10 he a o
0. Prohlaseni Vlastnosti vyrobku uvedené v bodech 1a 2jsou v
ouladu s viastnostmi uvedenymi v bodé& 9. Toto
\ rohlagent o viastnostech se vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
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