Kompozitni panely

CENIK SKLADOVYCH MATERIALU
platny od 5.1.2024

Pfed kazdou objednavkou je nutné ovéfit aktualni stav skladu.
Ceny jsou stanoveny bez DPH a dopravy, cena za nevratnou paletu je 500,- CZK/bm.
Na objednavky nad 100 m2 pfipravime individuaini nabidku.

Kompozitni desky s jadrem PE

Exterierovy poviak
Hlinik 0.5 mm
Antikorozni povlak
Jadro (PE, FR, A2
Vnitini poviak

KOVOVE PROFILY
®
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Podnikatelska 545, 190 11 PRAHA 9
servis@kovprof.cz, tel.: 267 090 211
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Anthracite grey (cca RAL 7016) Hluboka cerfi (cca RAL 9005) 1250 307,5 790 Ké 751 KE | 3200-30x; 5000-30x ALBOND 90-716 PVDF / PVDF Oboustranny

I Anthracite grey (cca RAL 7016) Stfibrna (cca RAL 9006) 1250 312,9 790 Ké 751 KE | 3200-29x; 4500-35x ALBOND 90-717 PVDF / PVDF Oboustranny
Bila (cca RAL 9010) Hluboka ¢erfi (cca RAL 9005) 1500 40,4 860 K¢ 817 K& |  3200-7x; 4500-1x ALBOND 90-910 PVDF / PVDF Oboustranny
Bila (cca RAL 9010) Grey aluminium (tmavy hlinik) 1250 520,4 790 Ké 751 KE | 3200-34x; 4500-35x; 5000-30x ALBOND 90-910 PVDF / PVDF Oboustranny
Silver Metallic (cca RAL 9006) Ochranny lak 1250 106,9 650 K¢ 618 KE | 4500-19x SARAYBOND 500 PVDF / OL
Stfibrna (cca RAL 9006) Ochranny lak 1250 52,0 790 Ké 751 KE | 3200-13x ALBOND 90-906 PVDF / OL
Tmavé Seda metalicka Ochranny lak 1250 243,6 650 K¢ 618 KE | 3200-4x; 6070-30x ALBOND Dark Grey Metallic PVDF / OL

H Traffic white (cca RAL 9016) Ochranny lak 1500 19,2 770 Ké 732 KE | 3200-4x ALUBOND 468 PVDF / OL

Kompozitni desky s jadrem FR
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Anthracite grey (cca RAL 7016) . Anthracite grey (cca RAL 7016) 1250 305,5 850 K¢ 808 K€ | 3200-37x; 4500-28x ALBOND S903 PVDF / PVDF Oboustranny
ANTIQUE BRONZE METALLIC Ochranny lak 1250 272,1 851 K¢ 808 K& | 3200-16x; 4500-37x SARAYBOND S904 PVDF / OL
BETON - svétly Ochranny lak 1250 252,0 890 K¢ 846 K& | 3200-18x; 4500-32x SARAYBOND ST 836 PVDF / OL
Dark Gray Metallic Ochranny lak 1575 439 970 Ké 922 K& | 3099-9x ALPOLIC MB106-G30 PVDF / OL
Deep Gray Metallic Ochranny lak 400 105,3 750 Ké 713 KE | 1800-103x; 1900-41x ALPOLIC DE-MD7505-G30 LUMIFLON / OL Nestandardni Sifka
GOLD G30 - ELOX Ochranny lak 1490 31,3 1150 K¢| 1093 KE| 3000-7x ALUBOND GOLD 30 ELOX/OL
Pure white (cca RAL 9010) B Metallic Bronze 1250 95,6 1070Ké| 1017KE| 500-1x; 4000-1x; 4500-16x ALUBOND 431 PVDF / PVDF Oboustranny
Sparkling dark gray Ochranny lak 1270 19,4 970 Ké 922 KE | 2889-1x; 3099-4x ALPOLIC MD049-G30 LUMIFLON / OL
Sparkling Dark Grey G80 Ochranny lak 1575 120,7 550 Ké 523 K¢ | 3650-23x ALPOLIC DE-MD049 G80 LUMIFLON / OL Pouze na kazety
Stfibrna (cca RAL 9006) Dopravni Cerven 1250 312,8 850 K¢ 808 K& | 3200-36x; 4500-30x ALBOND 90-906 PVDF / PVDF Oboustranny
ZRCADLO H Ochranny lak 1250 31,1 1390 Ke| 1321KE| 1660-15x STACBOND STB - M01 PVDF / OL Zrcadlo - exter.

Kompozitni panely Alpolic fr s mineralnim jadrem maji die EN 13501-1 pozami klasifikaci b-s1,d0. Alpolic fr jako jediny kompozitni panel s klasifikaci b-s1,d0 je mozné pouzit pro stény hodnocené DP1 az do vysky budov 22,5m pfi
splnéni ur&itych detailti danych pozarni zkouskou! Splfiuje kritéria pro nesifeni pozaru dle CSN 13785-1! Nutné predem konzultovat dany projekt, bez konzultace neprebirame zaruky za dany navrh.




Kompozitni desky s jadrem A2
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Hlinikovy S profil
10235/26
Spodni zavésny "S" profil,
pro nytovani
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Hlinikovy SL profil
Xx/26
Spodni zavésny "S" profil,
pro lepeni i nytovani
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_ Anthracite grey (cca RAL 7016) . Kobaltova modf 1250 516,4 1250 KE| 1188KE| 3200-33x; 4500-35x; 5000-30x ALUBOND 409 PVDF / PVDF Oboustranny
BETON - svétly Ochranny lak 1250 22,6 1070 KE| 1017KE| 1100-1x; 2100-2x; 3200-4x SARAYBOND ST 836 PVDF / OL
Brushed Rosegold C30 G30 - ELOX Ochranny lak 1240 145,8 690 K¢ 656 KE | 4850-15x; 5600-8x ALUBOND Rosegold C30 ELOX/OL 2. jakost
Brushed Rosegold C30 G30 - ELOX Ochranny lak 1240 259,2 1050 Ké 998 K& | 4850-20x; 5600-20x ALUBOND Rosegold C30 ELOX/OL
CORTEN * - Anthracite grey (cca RAL 7016) 1500 33,8 1250 KE| 1188KE | 3200-1x; 4000-5x SARAYBOND ST-841 PVDF / PVDF Oboustranny
CORTEN * Ochranny lak 1250 252,0 1150 KE| 1093 KE| 3200-38x; 4000-20x SARAYBOND ST-841 PVDF / OL
Cerna (cca RAL 9005) Bright Silver (cca RAL 9006) 1250 1,3 1250 KE| 1188KE| 4500-2x ALUBOND 361 PVDF / PVDF Oboustranny
GOLD 15 - ELOX Ochranny lak 1250 125,8 1050 K¢ 998 K& |  2800-1x; 3000-9x; 4000-6x; 5200-9x ALUBOND GOLD 15 ELOX/OL
GOLD G30 - ELOX Ochranny lak 1500 18,0 1250 KE| 1188 KE| 4000-3x ALUBOND GOLD 30 ELOX/OL
Grey aluminium (tmavy hlinik) Bila (cca RAL 9010) 1250 508,4 1250 KE| 1188 KE| 3200-31x; 4500-35x; 5000-30x ALBOND GOLD 30 PVDF / PVDF Oboustranny
Hluboké ¢erfi (cca RAL 9005) Anthracite grey (cca RAL 7016) | 1500 29,3 1250 KE| 1188 KE| 4500-1x; 5000-3x ALBOND GOLD 31 PVDF / PVDF Oboustranny
RUSTED STEEL 4 ** Ochranny lak 1270 332 1390KE| 1321KE| 1350-1x; 3099-8x ALBOND BF-7191 (B45C-15) | PVDF /OL
Signalni béloba Hluboka ¢erfi (cca 9005) 1250 2494 990 K¢ 941 KE | 3200-30x; 4500-23x SARAYBOND 9003 PVDF / PVDF Oboustranny
Smoke silver (cca RAL 9007) Ochranny lak 1250 20,0 990 K¢ 941 KE | 3200-5x ALUBOND 133 PVDF / OL
Ochranny lak Ochranny lak 1250 218,6 850 K¢ 808 KE | 4470-22x; 4500-17x ALUBOND OL/OoL Zaklad, pro lakovani
Zaveésny systém pro kompozitni desky
- Cena i ’ *) Design CORTEN
Produkt K prodeji MJ (CZKImj) Délky Poznamka
HLINIKOVY S PROFIL 10235/20 (SARAY) 215 bm 99 Ké| cca 6000 mm Lis. profil
HLINIKOVY S PROFIL 10235/26 (SARAY) 828 bm 99 Ké| cca 6000 mm Lis. profil
HLINIKOVY Z PROFIL 10236 (SARAY) 3229 bm 99 Ké| cca 6000 mm Lis. profil **) Design RUSTED STEEL 4
HLINIKOVY ZAKLADACI PROFIL 10237 (SARAY) 2250 bm 99 K&| cca 1000 mm Lis. profil
HLINIKOVY SL PROFIL xx/26 (SARAY) 5506 bm 149 K& | cca 6000 mm Lis. profil
SC516 PVC Klip 67 900 ks 2,9Ké| 40mm Plast
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Hlinikovy Z

profil

10236

Horni zavésny "Z" profil,

pro lepeni i nytovani

40

Hlinikovy zakladaci profil
10237
Zakladaci profil

PVC Kiip
SC 516

Plast. vlozka do spoje
mezi "S" a "Z" profil



